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Vid leverans
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Anvisning: Kontrollera direkt efter mottagandet att
leveransen &r fullstandig och att inget ar skadat.
Anmal eventuella transportskador omedelbart.

Funktionsprincip

I

-
7
Xo

A. Huvudledning (retur)
B. Tillopp med avstangningsventil
C. Behandlingskammare

D. Retur med avsténgningsventil

Tekniska data

RSK e 503 40 37
Systemtryck standard, totalt tryck

i anslutningspunkten, max. ..........ccc..... 5 bar
Tilldten drifttemperatur -10-70°C
Omgivningstemperatur 0-+40°C

Tilldtna vatskor: ......... Vatten och avjoniserat vatten
Propylen-/etylenglykol max 50 vol%
Etanol* mindre an 30 vol%
Saltlésning Temper T10, T20, T30, T40
Kilfrost GEO max 35 vol %
Kalciumklorid max 25%

Tryckklass.......ocvvvviiiiiicnnnn

Kapacitet, behandlad vatska
Anslutningsdimension...........cccceeevveinns
Eldata......ccccoovvrennnne.

Yttre sakring

Markeffekt ...
MErKStOM ..o 50A
Skyddsklass ........cccovveeiiiieiiiieeiiees P44
Utgang driftsindikering, max. belastning ..24 V, 1,0 A
LJUANIVA ... 61 dB
VIKE e 33 kg

*) Vid avgasning av Etanol, se till att lokalen &r vél ventilerad.

S
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Bredd:
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Hojd:
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Djup:

253 mm
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Allmanna sakerh etsanvisningar Vidta &tgérder for temperatur- och trycksékring i anlaggningen
s& att de angivna, tilldtna max och minimala driftparametrarna
inte Gver- eller underskrids. NoXygen F650 far bara anvandas

B NoXygen F650 ar framtagen for stationar drift, det vill sdga som i system som innehdller giftfritt vatten,

inte for mobil anldggningsdrift. Den fastlagda garanti-
tiden géller bara vid max 10 000 avgasningsintervaller om 8ret.  r================--=-------mm oo mmom oo oo o - H

Monteringen maste ske enligt nationella foreskrifter. Monte-
ring maste ske av fackman och sarskild utbildad personal.

Uppgifter om tillverkare, tillverkningsar, tillverkningsnummer
och teknisk data finns att lasa pa dataskylten som finns pa
NoXygen F650. b e m e e e e e e e e mmmmmmmmmmmmmmm———————— H

Fore underhallsarbeten skall stickprop-
pen dras ut eller arbetsbrytaren slas av.

VIKTIGT!

Anlédggning dar expansionskarl och fortryckta expansionskérl anvands

Vid drift av NoXygen F650 maste det finnas en ledig expansionsvolym i systemet om 6 liter. Saknas detta
kommer trycket i anldggningen att 6ka och anldggningens sékerhetsventil kan slappa ut vatska for att redu-
cera trycket. Om detta intraffar har anlaggningens expansionskarl férmodligen fel fortryck eller for liten ledig
expansionsvolym och behéver bytas mot ett stérre expansionskarl.

Tumregel: Fortrycket ska vara 70 % av systemtrycket.

NOTERA: S&kerhetsventilens 6ppningstryck bdr vara 30 % &éver systemtrycket.

Anlaggning dar tryckhallningssystem med kompressor alt pumpar anvands

System med tryckhallningskarl/kompressorkéarl som expansion kan borja arbeta intermittent med avgasaren,
dvs. expansionskarlet tommer och fyller efter NoXygen F650:s cykler. Man bér da montera ett TTM Offset
utjamningskarl pa 60 liter i anslutning till pumpexpansionen. (Se bild nedan). Anledningen till att detta intraffar
ar att bérvardet mellan 6ppning och motorkulventil och pumpens tillslag ar for snavt.

Kontrollera da systemtryck och systemhojd sa att ratt systemtryck ar injusterat och ge darefter borvardet en
stérre spannvidd.

Systemtryck och pafyllning av systemvétska
Da gaser avlagsnas fran systemvatskan minskar den i Systemtryck

volym och anldggningens systemtryck minskar. Darfor Systemtryck = systemets hjd (m) + 5 m.

ar det viktigt att Gvervaka systemtrycket och vid behov Exempel

fylla pa mer systemvatska. Vid hégt gasinnehéll och Systemets hojd = 5m + 5m => 1 bar systemiryck
snabbavgasningslage kan anlaggningens systemtryck
sjunka mycket snabbt. En férsta kontroll rekommenderas darfor redan efter ett dygns drift.
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Driftsattning - installation och montage

Réranslutning

TTM NoXygen® ar férsedd med anslutning med ¥2” rérgdnga. Anslutning

5300 mm 2026-09

Huvudfléde V
cirkulationsvatten

gors med stadlomspunnen slang pa systemets returledning fére pump och

vaxlare.

Anslutning mot systemet bor alltid ske enligt Fig. 3. Vid anslutning

pé rorets undersida ska TTM MAG 76 eller TTM MAG 54 filter monteras fore
TTM NoXygen® pa inkommande ledning. Installation av filter pa inkommande led-

ning rekommenderas for 6vriga inkopplingar.

Ledningens avstick till avgasaren skall fdrses med avstangningsventiler.
Avstandet mellan anslutningspunkter ska vara minst 300 mm. (Fig. 1 och

2).

TTM NoXygen® anslutningsexempel (Fig. 3):

1. Avstick med uttag pa returledningens ovansida.
TTM MAG 76 / 54 rekommenderas.

2. Avstick med sidouttag pa returledningen.
TTM MAG 76 / 54 rekommenderas.

3. Avstick med uttag pa returledningens undersida.
TTM MAG 76 / 54 &r ett krav.

Droppskal

Droppskalen 1/2”-anslutning ansluts till golvorunnen (Fig. 4)

Golvmontage
Justera stéllskruvarna pa TTM NoXygen®:s fotter sa att den star
vagratt. (Fig. 5).

Elanslutning

TTM NoXygen® ansluts med stickpropp till jordat uttag 1-230 V,
50 Hz. Alternativt fast jordad anslutning med arbetsbrytare.
Elanlaggningen bor vara forsedd med jordfelsbrytare.

Anslutning till extern évervakning (DUC)

TTM NoXygen® &r férsedd med en inbyggd potentialfri vaxlande
kontakt for driftindikering (Fig. 6). Kopplingsplinten & monterad
utvandigt p& TTM NoXygen®:s hdgra sida och driftindikeringen
kopplas in i utgangarna A och € for NC (Normalt stangd vid drift)
och i B och C for NO (Normaltéppen vid drift). Driftindikering ges

nar TTM NoXygen® &r i driftlage (gron lampa lyser) pa styrpanelen.

Fig.6.

Fig. 2.

Fig. 1
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Avstick till
TTM NoXygen®.

Fig. 5.

Justera stéllskruvarna vid golvmontage.

Kopplingsplint vid normal drift

™ i
NoXygen® |

1
1
! i
: A (NC) Normal drift
|
: = B (NO) Strémlds / Vid larm
i : C (Gemensam)
i !

NC: A + C (normalt sluten) vid drift
NO: B + C (normalt 6ppen) vid drift
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Display

Anvandning av displayknappar

Knapp ENTER anvénds for att:

- starta och stoppa NoXygen (Starta? eller Stoppa? Nolygen
visas pa displayen). PROGRV 2.12
- bekrafta instéllt borvarde (instalining av borvarde, se Grén lysdiod indikerar

under PILAR nedan). att enheten &r i

- gatilbaka till startsida pa displayen. Om Starta? eller drift

Stoppa? star pa displayen nar man vill &terga till
meny, tryck pa nagon pilknapp.

PILAR Enter
- pil upp/ner trycks samtidigt for att komma till meny
for instélining av borvarde (Settings pa displayen). Pilar héger/vénster,
- Tryck pil héger eller vanster tills det vérde som ska upp/ner
andras visas pa menyn.
- Tryck pil upp/ner samtidigt igen och stéll in bérvarde
med pil upp eller ner (varde som ska andras blinkar pa

ST

0
i
H

Bekcaa : :
- Bekréafta med ENTER. o [ (N 17-05-15
Forklaring till texter pa displayen: ovo o
Datum Instalining av datum da-mm-add. 6
Klocka Instélining av klockslag tt-mm-ss.
Tstart Vilken tid ska NoXygen starta i Orrm O TTV ey

underhallsavgasning.

. o . {3 Progv 2.12 {3 Progv 2.12
Tdrift Hur manga timmar ska NoXygen ° Tstagrt 13:00 ° Tdrifgt 1

gé i underhallsavgasning.

Dagar kvar Hur lang tid ar det kvar till underhallsavgasning.

(0

Tmandrift Hur manga méanader ska NoXygen kora
innan den vaxlar till underhallsavgasning.

(0
! ©

0
0
q
H

TTMN T

[ Progv 2.12
L Dagar kvar 31

T

{ I Progv 2.12
L Tmandrift 1d

(0
©

Fabriksaterstallning:

e Drag ur kontakten. Vid stromldst Iage tryck péa pil
vénster och pil ner samtidigt som kontakten ateransluts.

e Hall kvar till "OFF NOW" visas pa displayen. .
. i P ID y 1. Meny for instéllning av bérvarde: @ upp/ner samtidigt

e Slapp pilarna och drag ur kontakten igen.

o Ateranslut NoXygen igen med kontakten. 2. Sok varde som ska andras: @

e NoXygen &r nu fabriksinstalld. o o »
3. Meny for &ndring av bérvarde: upp/ner samtidigt
4. Stall in nytt borvérde: @ upp eller ner
5. Las borvarde: 5;; ;Z’Viz,f,z':;’ @

TTM Energiprodukter AB
Slojdaregatan 1 | 393 66 Kalmar | Sweden | Tel. +46 480 41 77 40 | info@ttmenergi.se | www.ttmenergi.se
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Mandvrering och atgarder
fore driftsattning

1. Anslut tillopp och retur och dppna
avstangningsventilerna.

2. Anslut stickpropp.

Drift

1. Starta NoXygen.
Tryck Enter 2 ggr sé startas TTM NoXygen®. Gron diod
tands péa panelen. TTM NoXygen® &r nu startad men
eftersom den arbetar i cykler s startas den med en
paus pa 45 sekunder innan pumpens startar. Om inga
andra instéliningar gérs kommer TTM NoXygen® ga i
snabbavgasningslage under 1 manad for att darefter
automatiskt ga over i Underhallsavgasning och gé en
timma om dagen med start kl 13.00. (Bild 3)

2. Underhallsavgasning
For att TTM NoXygen® ska g& i Underhéllsavgasning
maste "Tmandrift" enligt bild 5:1 vara installd pa 0 dygn
annars kommer TTM NoXygen® att ga i snabbavgas-
ningslage under det antal dygn som &r instéllt for att
sedan véxla 6ver till underhallsavgasning.
For val av 8dnskad start- och drifttid, tryck pil héger tills
"Tstart" visas pa displayen (Bild 4:1). Starttider 09.00-
13.00 och 19.00 kan véljas. Drifttiden kan véljas mellan
1 och 8 timmar tillsammans med vald starttid. Tryck pil
hoger tills "Tdrift" visas péa displayen. Stall in hur manga
timmar TTM NoXygen® ska kora i underhéllsavgasning.
(Bild 4:1, 4:2)

3. Kontinuerlig drift
Instalining av driftstid for snabbavgasningslaget goérs
genom att trycka pil hoger pa mandverpanelen tills
"Tmandrift" visas pa displayen. Tryck sedan pil upp
och ner samtidigt och stéll sedan in antal dygn (max 90
dygn) som TTM NoXygen® ska ga i i snabbavgasnings-
lage under innan den vaxlar Gver till Underhallsavgas-
ning. (Bild 5:1, 5:2)

4. Nar NoXygen ar i drift
"Pint" kommer att visa det interna trycket i TTM
NoXygen® som under drift varierar mellan undertryck
-0,8 till det aktuella trycket i systempunkten dar TTM
NoXygen® &r installerad (Bild 5:3).

Underhall:

Minst tva ganger om aret bor en allman Gversyn goras,
dar funktion och tathet kontrolleras. Kontrollera att
undertryck skapas vid drift.

ST

° Starta?
()

MovED

3

(3 Progv 2.12 Tstart
L 13:00

L Tmandrift 0d

(N Progv 2.12

(0

5:1

TrTm

'3 m Pint -0,61
L Liter O

&

2026-09

O TTVM  am—T

Y Progv 2.12 Tdrift 1
[ ]

[ ] Progv 2.12
L Tmandrift 1d

5:2
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Rengoéring av inloppsventilens silkorg
Innan reng6ring av inloppsventilen paborjas sékerstall att: %}:’ﬁ %];
1. in- och utloppsventilens handtag A &r i stangt lage. ‘ ‘
2. TTM Noxygen®ar avstangd alt. att huvudstrémmen ar bruten. A

Demontering av inloppsventilen [

3. Lossa skyddslocket B pé inloppsventilen med en fast nyckel. l A
L&t packningen sitta kvar i skyddslocket. &
. . VARNING
4. Tag ur silkorgen C och rengér den och skyddslocket O TTM Noygen® & nstallerad ’
med vatten. i ett varmesystem kan varm trycksatt NG
vatska lacka ut nar skyddslocket B
skruvas av.
Montering av silkorgen
5. Satt tillbaka silkorgen C i inloppsventilen. Tillse att silkorgen &r helt
nedséankt och sitter jamnt med ventilkroppen. Iniogp Utionp
6. Sakerstall att skyddslockets packning sitter ratt. Skruva pa 4\A
skyddslocket B pa inloppsventilen med en fast nyckel. / ‘\
7. Vrid in- och utloppsventilens handtag A till dppet lage. | |:|
Tilloehor
100 ‘ g‘r\(hsu/z") 27
TTM MAG 54 och TIMMAG 76 | A9\ ==
At
RSK 558 45 19 RSK 564 13 87 agne™ 9
TTM MAG 54 och 76 ér effektiva magnetitfal- TTM MAG avlagsnar effektivt magnetit och fﬂf‘g";m g
lor kombinerade med partikelfilter. Enheten andra partiklar fran systemvatskan, vilket .
ar framst avsedd att installeras tillsammans innebar: uw
Uty N DN15 (1/2")
med avgasare TTM NoXygen®, men kan aven
anvandas i applikationer utan avgasning. ¢ Mindre driftstérningar TTM MAG 54
Magnetit sétter igen ventiler med mera och
Da gashalten i en systemvétska sanks lossnar kan &ven gora att vata pumpar karvar ihop N
ofta magnetit och andra avlagringar fran nar de ar avstangda. M\'
systemets innervaggar. Dessa ger forslitning
pa bl.a. pumpar och rérvéggar och kan dess- ¢ Langre livslangd pa systemet
utom orsaka igenséttning av systemet. Magnetit och andra partiklar har en
slipande effekt som néter pa systemet.
Rekommendationen &r att installera Magnetiten &r magnetisk och dras till
TTM MAG tillsammans med TTM NoXygen®. magnetfalten i pumpar, dar den néter pa g
Det ar extra viktigt att installera TTM MAG exempelvis axeltatningar, vilket ofta leder
54/76 nar det ar kant att det finns magnetit till lackage.
eller andra partiklar i systemvatskan. ONt5 (12)|
e Skyddar avgasaren o
| system med hog férekomst av partiklar
forhindrar TTM MAG att avgasningspro- 4

cessen forsamras pa grund av igensétt- TTM MAG 76

ning av avgasaren.

TTM Offset 60 Rsk 5538019

TTM Offset &r ett utjiamningskarl som anvands tillsammans med TTM NoXygen® i @
varme/kyl- och atervinningssystem som &r kansliga for tryckvariationer t.ex. system
med pumpexpansion.

777777777777

TTM Offset motverkar att pumpexpansionssystem slér till och fran och skapar oljud
i fastigheternas system. Det kan &ven bidra till Iangre hallbarhet i pumpexpansions-
systemen, da tillslagen inte sker lika ofta.

TTM NoXygen®

TTM Offset &r férsett med en kontrollventil som anvénds som avstangnings- resp TTM Offset

avtappningsventil vid kontroll och justering av fértrycket i utjgmningskarlet. utjamningskarl
Volym: 60 liter

TTM Energiprodukter AB 78
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Fels6kning
Problem

Groén diod lyser ej.

NoXygen startar inte.

NoXygen manéverpanel
strémlds.

Undertryck skapas €j i
NoXygen.

Onskar att aterga till NoXygen:s

fabriksinstéllningar.

Anlaggningens sakerhetsventil

slapper ut systemvétska.

Anlaggningens tryckhallningskarl
arbetar intermittent med NoXygen.

NoXygen gér inte trots att klockan

ar mellan 13.00-14.00.

Orsak

NoXygen saknar strém
eller star inte i driftflage.

Systemtrycket ar lagre an
0,7 bar.

NoXygen saknar spéan-
nings- matning till kontroll-
panel.

Luft i pumpen.
Flédet i utloppet hindras.

Filtret pa inloppsidan ar
igensatt (modell med TTM
MAG 54/76).

Parametrar under instéll-
ningar i mandverpanelen
ar felaktigt installda.

Fel pa sékerhetsventil.

Det finns ingen ledig
expansionsvolym i
systemet.

Borvardet mellan tillslag pa
motorkulventil och pump &r
for snavt stallt pa tryckhall-
ningskéarlet.

Det finns ingen ledig
expansionsvolym i systemet.

Felinstalld tid.

2026-09

Atgard
Kontrollera att det finns spanning till NoXygen.

Kontrollera att NoXygen star i driftlage.
Hoj trycksystemet till 0,8 bar.

Eluttaget f6r matning till NoXygen saknar spanning.
Byt sékring till matningen av NoXygen (max 10 A)

Lufta pumpen.

Kontroller att avstéllningsventilerna fér in- och utlopp
ar 6ppna och att inget annat blockerar till och franfléde
till NoXygen.

Kontrollera/rengér TTM MAG 54/76 filtret pa
inkommande ledning.

1. Bryt strdmmen till NoXygen.

2. Vid strémlost lage tryck pil vanster och pil ner pa
mandverpanelen samtidigt som strémmen slas till.
3. Hall kvar pil i vanster och pil ner tills "OFF NOW"
visas i displayen.

4. Slapp pilarna och bryt strdmmen igen.

5. Ateranslut strommen till NoXygen igen.

6. NoXygen &r nu fabriksinstélld.

Kontrollera systemtrycket. Kontrollera sdkerhetsventi-
len. (Sékerhetsventilens 6ppningstryck bér vara 30 %
Over systemtrycket). Montera ett Offset utjamningskarl.
Se instruktion pa sidan 2.

NoXygen kraver 6 liters ledigt expansionsutrymme.
Montera ett Offset utjamningskarl vid tryckhallnings-
kéarlet, se instruktion pa sidan 2.

Oka bérvardet mellan motorkulventilens och pumpens
tillslag.

Montera Offset utjamningskarl vid tryckhallningskarlet,
se instruktion pa sidan 2.

For att &ndra tidsinstalining, se sidan 5.

ck och sakfe!

&
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